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Voorwoord  
 

Geachte klant,  

U heeft gekozen voor een Dubex-spuitmachine, een kwalitatief hoogwaardige machine die het voor u 

mogelijk maakt om uw gewassen optimaal te beschermen en plagen te bestrijden. Wij waarderen en 

danken u voor het vertrouwen in ons. 

Dubex is een fabrikant van hoogwaardige gewasbeschermingsmachines. Sinds de oprichting in het 

jaar 1953 heeft het familiebedrijf, vandaag de derde generatie, zich ontwikkeld tot een 

toonaangevend bedrijf op de Midden- en Noord-Europese markt. Maar ook ver buiten de Europese 

grenzen mag Dubex zich verheugen in een groeiende belangstelling. Kwaliteit, gebruikersgemak en 

opvallende innovaties dragen hier aan bij. Dubex spuitmachines zijn solide en robuust gebouwd om u 

langdurig van dienst te zijn. 

 

Gebruikersbeoordeling  
 

Geachte lezer,  

Dubex B.V. doet zijn best de handleiding bij de spuitmachines zo duidelijk en compleet mogelijk te 

maken. Het gemak en de eenvoud voor de gebruiker staan hierbij voorop. Mocht u ideeën hebben 

over een verbetering voor deze handleiding, wij zijn zéér benieuwd. Met uw suggestie helpt u mee 

een meer gebruiksvriendelijke handleiding te maken.  

Stuurt u uw suggestie graag naar:  

info@dubex.com 

of: 

Dubex bv 
Ohmweg 10  
9503 GW Stadskanaal   

mailto:info@dubex.com
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Inleiding  
 

De Dubex-spuitmachine laat zich eenvoudig bedienen, toch is het verstandig deze handleiding 

aandachtig door te lezen alvorens met de spuitmachine aan het werk te gaan. De Dubex-

spuitmachines kenmerken zich door gebruikersgemak, een solide bouw en opvallende innovaties. De 

bediening is logisch en eenvoudig. De elektronische systemen aan de Dubex-spuitmachine hebben 

als doel het bedieningsgemak en kwaliteit van het spuitresultaat te bevorderen. Dubex levert 

systemen om er voor te zorgen dat u zo min mogelijk aan gewasbeschermingsmiddelen wordt 

blootgesteld. Toch is het verplicht u te allen tijde aan de veiligheidsvoorschriften gesteld door de 

producent van de gewasbeschermingsmiddelen te houden. De handleiding bevat de verschillende 

onderdelen waarin belangrijke informatie voor het gebruik van de Dubex-spuitmachine staat. In het 

onderdeel belangrijke informatie zullen veiligheidsvoorwaarden en andere bepalingen besproken 

worden. Het onderdeel productbeschrijving is een verklarend hoofdstuk waarin de verschillende 

onderdelen van de Dubex-spuitmachine uitgelegd worden. Het hoofdstuk werken met de Dubex-

spuitmachine geeft uitleg over hoe de spuitmachine gebruikt moet worden. In het laatste hoofdstuk 

worden bepaalde voorkomende storingen en mogelijke oplossingen hierbij gegeven. 
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1 Belangrijke informatie  
 

In het belang van uw eigen veiligheid en de veiligheid van een ander dient u bij het gebruikt van een 

Dubex-spuitmachine het volgende in acht te nemen: 

 Dubex-spuitmachines zijn ontworpen en gebouwd voor het op een gecontroleerde manier 

doseren en uitbrengen van gewasbeschermingsmiddelen en vloeibare meststoffen door 

professionele gebruikers. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan. 

 De Dubex spuitmachine is ontworpen en gebouwd voor het gebruik in gewassen waarbij het 

gewasbeschermingsmiddel vanaf de bovenzijde wordt toegediend. De machine levert goede 

prestaties op hellingen tot 5°. Bij windsnelheden hoger dan 5m/s en temperaturen boven 

25°C mag in verband met luchtturbulentie niet meer worden gespoten. 

 De Dubex-spuitmachine is geschikt voor spuitdrukken van min. 1 bar tot max. 8 bar. 

 Er moet voor gezorgd worden dat er tijdens het werken met een Dubex-spuitmachine 

niemand op het te spuiten perceel aanwezig is en niemand in de nabijheid van de werkende 

Dubex-spuitmachine komt.  

 Alle bedieningsorganen nodig tijdens het spuiten met een Dubex-spuitmachine zijn 

bereikbaar vanaf de bestuurdersplaats van de trekker.  

 Er wordt gewerkt met een tractor die voorzien is van een afsluitbare cabine met 

cabinefilters. 

 Het nuttigen en/of meenemen van levensmiddelen tijdens het werken met een Dubex-

spuitmachine is niet toegestaan. 

 De bestuurdersplaats van de trekker wordt nooit verlaten tijdens het spuiten met een Dubex-

spuitmachine. 

 Tijdens het vullen van de Dubex-spuitmachine moet de spoorvolging altijd op handbediend 

staan. 

 Controleer wielmoeren regelmatig, in bijzonder na het wisselen van wielen.  

 In Duitsland is een transportbeveiliging verplicht, deze wordt meegeleverd. De 

transportbeveiliging dient gemonteerd te zijn bij transport over de weg. Als geen 

transportbeveiliging aanwezig is mag de spoorvolging niet in automatische stand staan. 

 Zonder schriftelijke toestemming van Dubex B.V. is het gebruik van Dubex-spuitmachines in 

combinatie met andere werktuigen niet toegestaan.  

 Het maken van aanpassingen aan Dubex-spuitmachines is zonder schriftelijke toestemming 

van Dubex B.V. niet toegestaan en dus geheel voor eigen risico.  

 Bij het werken met een Dubex-spuitmachine worden in de meeste gevallen chemicaliën 

gebruikt die bij onjuist gebruik schade voor mens en milieu kunnen veroorzaken. Zorg er voor 

dat de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen van 

toepassing op de gebruikte chemicaliën in acht genomen worden.  

 Voor het werken met een Dubex-spuitmachine wanneer er gewasbeschermingsmiddelen 

gebruikt worden is het verplicht in het bezit te zijn van een licentie gewasbescherming I. 

 De eigenaar laat alleen mensen met de Dubex-spuitmachine werken die de handleiding 

gelezen en begrepen hebben, die vertrouwd zijn met het werken met een Dubex-

spuitmachine en op de hoogte zijn van de voorschriften voor ongevallenpreventie, veiligheid 

en gezondheid.  
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 De eigenaar zorgt er voor dat waarschuwingspictogrammen op en aan de machine in 

leesbare staat zijn en indien nodig vervangen worden.  

 De gebruiker is verplicht de handleiding gelezen en begrepen te hebben, vertrouwd zijn met 

het werken met een Dubex-spuitmachine en op de hoogte te zijn van de voorschriften voor 

ongevallenpreventie, veiligheid en gezondheid. 

 De Gebruiker is verplicht zich te houden aan de door Dubex gestelde veiligheidsvoorschriften 

en de op en aan de machine geplaatste waarschuwingspictogrammen te begrijpen en in acht 

te nemen.  

 Als de machine in het buitenland gebruikt wordt dient de gebruiker zich op de hoogte te 

stellen van de daar geldende regels en voorschriften. 

  

 Op het gebied van garantie en aansprakelijkheid gelden de door Dubex gestelde algemene 

voorwaarden. Aansprakelijkheid en garantie op het gebied van materiële schade en 

persoonlijk letsel zijn uitgesloten wanneer deze zijn ontstaan door een of meerdere van de 

volgende oorzaken:  

- Onjuist gebruik van de Dubex-spuitmachine 

- Onjuiste montage, inbedrijfname, bediening en onderhoud van en aan de Dubex-

spuitmachine 

- Onjuiste reparatie aan een Dubex-spuitmachine  

- Zonder schriftelijke bevestiging van door Dubex goedgekeurde wijzigingen aan de Dubex-

spuitmachine  

- Niet opvolgen van instructies uit de handleiding bij de Dubex-spuitmachine 

- Het bedienen van een Dubex-spuitmachine waarvan de veiligheidsvoorzieningen defect / 

niet werkend zijn, onjuist bevestigd zijn of ontbreken. 

- Onvoldoende toezicht op aan slijtage onderhevige onderdelen 

- Door opzet en toedoen van vreemde personen 
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1.1 Overzicht waarschuwingspictogrammen  
 

Verklaring en bestelnummer Pictogram 

 
Tijdens het vullen van de spuitmachine moet 
de spoorvolging op handbediend staan 
(nederlands). 
 
Bestelnr: st0010 

 

 
Tijdens het vullen van de spuitmachine moet 
de spoorvolging op handbediend staan (duits). 
 
Bestelnr: st0011 

 

 
Voor het gebruik van de machine handleiding 
zorgvuldig lezen. 
 
Bestelnr: st0012 
 

 

 
Smeerpunt in aangegeven richting. 
 
Bestelnr: st0005 
 
 

 

 
Geen drinkwater 
 
Bestelnr: st0008 
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2 Productbeschrijving   
 

Dit hoofdstuk geeft een uitgebreid overzicht van de verschillende onderdelen aan de Dubex-

spuitmachine. Het hoofdstuk is verdeeld in verschillende onderdelen, zo worden het watergedeelte, 

hydrauliekgedeelte, luchtgedeelte, constructie en een overzicht van de verschillende bouwgroepen 

van de Dubex-spuitmachine. De afbeeldingen in de handleiding kunnen in bepaalde gevallen 

enigszins afwijken van de machine in kwestie. Dit heeft er mee te maken dat enige onderdelen een 

optie zijn of omwille van het type anders geplaatst. 

 

2.1 Watergedeelte  
 

Het watergedeelte van de Dubex-spuitmachine bestaat uit verschillende onderdelen, van zuigslang 

tot spuitdop. In deze paragraaf wordt de werking van verschillende onderdelen uitgelegd en 

verklaard. Aan de hand van afbeeldingen wordt duidelijk over welke onderdelen de uitleg gaat.  

 

2.1.1 Zuigslang 

Met de zuigslang wordt het water aangezogen. De zuigslang is voorzien van een zuigkorf als 

oppervlaktewater gebruikt wordt om de hoofdtank te vullen. Dit is om grove verontreinigingen in het 

tankwater te voorkomen. De drijver die bevestigd is aan de zuigkorf zorgt er voor dat deze in diep 

water vrij van de bodem blijft, dit om het aanzuigen van verontreiniging van de bodem tegen te 

gaan. Voor het aanzuigen uit ondiep water is een speciale zuigkorf leverbaar waarvan één kant 

gesloten is. De zuigslang kan ook voorzien zijn van een koppeling wanneer er water uit een bron of 

andere watervoorziening getankt wordt.  
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3 

2.1.2 Zuigunit  

De zuigunit van de Dubex-spuitmachine bestaat uit de koppeling voor de zuigslang en zuigkranen. De 

zuigunit bevindt zich aan de linker zijde van de machine. Met de zuigkranen kan worden ingesteld 

waar de pompen het water vandaan halen. Standaard wordt een Dubex-spuitmachine geleverd met 

handbediende kranen. Als optie zijn elektrisch aangestuurde kranen leverbaar. 

Handbediend 

De richting waarin het handvat van de zuigkraan staat is de richting waar de vloeistof vandaan 

gehaald wordt. Kraan 1 is de kraan voor de mengpomp (roerpomp), met deze kraan wordt gekozen 

tussen aanzuigen van water vanuit de zuigslang of aanzuigen van vloeistof vanuit de hoofdtank. 

Kraan 2 is de kraan voor de spuitpomp, met deze kraan wordt gekozen tussen aanzuigen van water 

vanuit de zuigslang of aanzuigen van vloeistof vanuit de hoofdtank of schoonwatertank. De keuze 

voor het aanzuigen van vloeistof vanuit de hoofdtank of schoon water vanuit de schoonwatertank 

wordt gemaakt met kraan 3. Kraan 3 is alleen van belang wanneer er gespoten of gereinigd wordt, er 

kan dan gekozen worden tussen vloeistof vanuit de hoofdtank of schoonwatertank.  
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Elektrisch bediend 

De elektrische zuigunit heeft de zelfde keuze mogelijkheden als de handbediende zuigunit, het 

verschil is dat de elektrische zuigunit op de spuitcomputer bediend moet worden. Kraan 1 is de kraan 

voor de mengpomp (roerpomp), hiervoor bestaat de keuze aanzuigen van water vanuit de zuigslang 

of aanzuigen van vloeistof vanuit de hoofdtank. Kraan 2 is de kraan voor de spuitpomp, met deze 

kraan wordt gekozen tussen aanzuigen van water vanuit de zuigslang of aanzuigen van vloeistof 

vanuit de hoofdtank of schoonwatertank. De keuze voor het aanzuigen van vloeistof vanuit de 

hoofdtank of schoon water vanuit de schoonwatertank wordt gemaakt met kraan 3. Kraan 3 is alleen 

van belang wanneer er gespoten of gereinigd wordt, er kan dan gekozen worden tussen vloeistof 

vanuit de hoofdtank of schoonwatertank. 

  

1 
2 

3 

NR 
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2.1.3 Zuigfilter s 

De zuigfilters filteren het water voordat het in de pomp komt, hierdoor wordt de pomp beschermd 

tegen vuil dat voor grote slijtage of verstoppingen kan zorgen. Het is noodzakelijk de zuigfilters 

regelmatig te controleren. Het aantal keren dat de filters gereinigd moeten worden is sterk 

afhankelijk van de kwaliteit van het water en de oplosbaarheid van de gewasbeschermingsmiddelen. 

Er zijn verschillende soorten zuigfilters leverbaar: 

Type Categorie Kleur 

Mesh 100  Fijn Rood 

Mesh 50 Gemiddeld Blauw 

Mesh 32 Grof Wit 
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2.1.4 Pompen 

De 2 pompen in de Dubex-spuitmachine hebben niet beide dezelfde functie. De 2 pompen 

onderscheiden zich van elkaar in een mengpomp en een spuitpomp. De mengpomp zuigt de vloeistof 

vanuit de volgende wegen aan: Zuigslang-kraan 1 zuigunit-zuigfilter óf hoofdtank-kraan 1 zuigunit-

zuigfilter. De spuitpomp zuigt de vloeistof vanuit de volgende wegen aan: Zuigslang-kraan 2 

zuigunit-zuigfilter óf hoofdtank-kraan 3 zuigunit-kraan 2 zuigunit-zuigfilter óf schoonwatertank-

kraan 3 zuigunit-kraan 2 zuigunit-zuigfilter. 

Er zijn verschillende pompen leverbaar, 

hieronder een overzicht van de 

verschillende pompen.  

Capaciteit  Toerental  

300 liter/min 540 toeren/min 

260 liter/min 540 toeren/min 

210 liter/min 540 toeren/min 

Het maximaal toegestane toerental van de 

pompen bedraagt 550 toeren/min. De 

pompcapaciteit wordt gegeven bij een 

bepaalde druk en toerental. Bij een goed 

functionerende pomp is de 

pompopbrengst weinig afhankelijk van de 

druk. De pompopbrengst is wel sterk 

afhankelijk van het toerental waarmee de 

pomp draait. Boven het maximale 

toerental van de pomp stijgt de opbrengst 

nauwelijks, echter de slijtage aan de pomp 

stijgt wel! Het is raadzaam het oliepeil van 

de pompen regelmatig te controleren.   
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2.1.5 Persfilter   

Het persfilter van een Dubex-spuitmachine is een zelfreinigend filter. Het is hierdoor niet nodig het 

filter te reinigen zoals bij de zuigfilters het geval is. Voor het persfilter wordt een filter van 100 mesh 

gebruikt, kleur groen.  
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2.1.6 Persunit  

De persunit van de Dubex-spuitmachine bestaat uit de pers-toevoer, persfilters, ontluchtingskraan, 

drukregelaar en pers-uitgang naar achterbrug. De pers-toevoer komt vanaf de spuitpomp naar de 

persunit en wordt verdeeld over de 2 persfilters. De vloeistof die gevraagd wordt voor het spuiten 

gaat door het persfilter naar de uitgang van de persunit, de vloeistof word daar verdeeld over de 

uitgang naar de achterbrug en de uitgang naar een ventielenblok ten behoeve van een 

fustenreiniger, spoelbollen of doseerbak. De vloeistof die niet gevraagd wordt gaat niet door het 

filter maar langs het filter naar de drukregelaar. Vanaf de drukregelaar gaat de vloeistof naar de 

keuze kraan voor extra roering of terug in het zuigfilter. 
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